
A mesa de corte digital TPS X7 utiliza software CAM de corte profissional próprio. 
Esse software oferece diversas funcionalidades, incluindo:

Compensação de mesa, localização e posicionamento automático de bordas, 
otimização de corte, corte de ciclo multitarefa e multiestação, posicionamento de 

visão pequena e expandida, posicionamento de projeção, posicionamento de 

mapeamento a laser, estimativa de custos e gerenciamento de arquivos

Essas funcionalidades combinadas tornam a X7 uma escolha poderosa para 

aplicações de corte digital.

TPS X7



INFORMAÇÕES

GERAIS

T
P

S
 X

7

SERVIÇO PESADO

VERSATILIDADE

6 ZONAS DE VÁCUO

Estrutura resistente com 

30% mais peso do que os 

concorrentes, maior 

aceleração e velocidade.

Ferramentas modulares 

intercambiáveis que 

permitem alternar 

facilmente entre Router, 

Faca ou Kiss-Cut

Dividida em seis zonas 

para o modelo X7 2516, 

cada zona é  controlada 

pelo TPScuttingstudio.

COMPENSAÇÃO

Nivelamento da mesa 

automático em tempo real 

evitando inconsistências e 

garantindo um corte 

perfeito.

CAMERA HCC HD

Câmera Hikvision HD

FPS: 173

Interface Ethernet Gigabit

Lentes FA

PRECISÃO

Equipada com dispositivo 

de calibração de 

ferramentas a laser de 

fibra, garante a máxima 

precisão no corte.

LEITOR PDF E QR CODE

Automatize seus processos 

com o leitor de QR CODE 

nativo com a informação 

de cada trabalho.



ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS

Potência do Equipamento

Bomba de Vácuo

Tensão

Área de Trabalho

Tamanho Max. do Material

Altura Max. do Material

Altura da Viga Mestre 

Velocidade Max. de Corte

Servo Motores

Peso

2.5kw

7.5/8.6kw

380v trifásico

1600x2500mm

1700x3000mm

30mm

60mm

72m/min.

6 uni. para 2 cabeçotes | 7 uni. para 3 cabeçotes 

1500kg

      Padrão    Opcional

 Sistema de Calibração e Compensação a Laser

 Sensor de Colisão e Segurança

 Alimentação Automática

 Cabeçote Router (incluindo spindle e aspirador)

 Camera Aérea

 Projetor

Configurações
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